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Vierte Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung uber
genehmigungsbedurftige Anlagen - 4. BImSchV)

4. BImSchv

Ausfertigungsdatum: 02.05.2013

Vollzitat:

"Verordnung Uber genehmigungsbedurftige Anlagen vom 2. Mai 2013 (BGBI. I S. 973)"
FuBnote

(+++ Nachgewiesener Text noch nicht dokumentarisch bearbeitet +++)
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:
Umsetzung der
EURL 75/2010 (CELEX Nr: 32010L0075) vgl. V v. 2.5.2013 I 973 +++)

Die V wurde als Artikel 1 der V v. 2.5.2013 1 973 von der Bundesregierung und dem Bundesministerium fur
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit nach Anhérung der beteiligten Kreise und mit Zustimmung des
Bundesrates beschlossen. Sie ist gem. Art. 11 Satz 1 dieser V.am 2.5.2013 in Kraft getreten.

§ 1 Genehmigungsbediirftige Anlagen

(1) Die Errichtung und der Betrieb der im Anhang 1 genannten Anlagen bediirfen einer Genehmigung, soweit
den Umstanden nach zu erwarten ist, dass sie langer als wahrend der zwolf Monate, die auf die Inbetriebnahme
folgen, an demselben Ort betrieben werden. Fir die in Nummer 8 des Anhangs 1 genannten Anlagen,
ausgenommen Anlagen zur Behandlung am Entstehungsort, gilt Satz 1 auch, soweit sie weniger als wahrend
der zwolIf Monate, die auf die Inbetriebnahme folgen, an demselben Ort betrieben werden sollen. Fir die in den
Nummern 2.10.2, 7.4, 7.5, 7.25, 7.28, 9.1 und 9.11 des Anhangs 1 genannten Anlagen gilt Satz 1 nur, soweit
sie gewerblichen Zwecken dienen oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen verwendet werden. Hangt
die Genehmigungsbedrftigkeit der im Anhang 1 genannten Anlagen vom Erreichen oder Uberschreiten einer
bestimmten Leistungsgrenze oder AnlagengrdfRe ab, ist jeweils auf den rechtlich und tatsachlich moglichen
Betriebsumfang der durch denselben Betreiber betriebenen Anlage abzustellen.

(2) Das Genehmigungserfordernis erstreckt sich auf alle vorgesehenen

Anlagenteile und Verfahrensschritte, die zum Betrieb notwendig sind, und

2. Nebeneinrichtungen, die mit den Anlagenteilen und Verfahrensschritten nach Nummer 1 in einem
raumlichen und betriebstechnischen Zusammenhang stehen und die von Bedeutung sein kdnnen flr

a) das Entstehen schadlicher Umwelteinwirkungen,
b) die Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen oder
¢) das Entstehen sonstiger Gefahren, erheblicher Nachteile oder erheblicher Belastigungen.

(3) Die im Anhang 1 bestimmten Voraussetzungen sind auch erfiillt, wenn mehrere Anlagen derselben Art in
einem engen raumlichen und betrieblichen Zusammenhang stehen (gemeinsame Anlage) und zusammen die
malgebenden Leistungsgrenzen oder Anlagengréfen erreichen oder Giberschreiten werden. Ein enger raumlicher
und betrieblicher Zusammenhang ist gegeben, wenn die Anlagen

1. auf demselben Betriebsgelande liegen,
2. mit gemeinsamen Betriebseinrichtungen verbunden sind und
3. einem vergleichbaren technischen Zweck dienen.
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(4) Gehoren zu einer Anlage Teile oder Nebeneinrichtungen, die je gesondert genehmigungsbedurftig waren, so
bedarf es lediglich einer Genehmigung.

(5) Soll die fur die Genehmigungsbedurftigkeit malgebende Leistungsgrenze oder AnlagengréRe durch
die Erweiterung einer bestehenden Anlage erstmals Uberschritten werden, bedarf die gesamte Anlage der
Genehmigung.

(6) Keiner Genehmigung bedurfen Anlagen, soweit sie der Forschung, Entwicklung oder Erprobung neuer
Einsatzstoffe, Brennstoffe, Erzeugnisse oder Verfahren im Labor- oder TechnikumsmaRstab dienen; hierunter
fallen auch solche Anlagen im Labor- oder TechnikumsmaRstab, in denen neue Erzeugnisse in der fir die
Erprobung ihrer Eigenschaften durch Dritte erforderlichen Menge vor der Markteinfliihrung hergestellt werden,
soweit die neuen Erzeugnisse noch weiter erforscht oder entwickelt werden.

(7) Keiner Genehmigung bedurfen Anlagen zur Lagerung von Stoffen, die eine Behérde in Erflllung ihrer
gesetzlichen Aufgabe zur Gefahrenabwehr sichergestellt hat.

§ 2 Zuordnung zu den Verfahrensarten

(1) Das Genehmigungsverfahren wird durchgeflhrt nach
1. § 10 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes fur
a) Anlagen, die in Spalte c des Anhangs 1 mit dem Buchstaben G gekennzeichnet sind,

b) Anlagen, die sich aus in Spalte c des Anhangs 1 mit dem Buchstaben G und dem Buchstaben V
gekennzeichneten Anlagen zusammensetzen,

¢) Anlagen, die in Spalte c des Anhangs 1 mit dem Buchstaben V gekennzeichnet sind und zu deren
Genehmigung nach den §§ 3a bis 3f des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung eine
Umweltvertraglichkeitsprufung durchzufihren ist,

2. §19 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes im vereinfachten Verfahren fir in Spalte ¢ des Anhangs 1 mit
dem Buchstaben V gekennzeichnete Anlagen.

Soweit die Zuordnung zu den Genehmigungsverfahren von der Leistungsgrenze oder AnlagengréBe abhangt, gilt
§ 1 Absatz 1 Satz 4 entsprechend.

(2) Kann eine Anlage vollstandig verschiedenen Anlagenbezeichnungen im Anhang 1 zugeordnet werden, so ist
die speziellere Anlagenbezeichnung magebend.

(3) FUr in Spalte ¢ des Anhangs 1 mit dem Buchstaben G gekennzeichnete Anlagen, die ausschlieBlich oder
tberwiegend der Entwicklung und Erprobung neuer Verfahren, Einsatzstoffe, Brennstoffe oder Erzeugnisse
dienen (Versuchsanlagen), wird das vereinfachte Verfahren durchgefihrt, wenn die Genehmigung fiir einen
Zeitraum von hdchstens drei Jahren nach Inbetriebnahme der Anlage erteilt werden soll; dieser Zeitraum kann
auf Antrag um hdchstens ein Jahr verlangert werden. Satz 1 ist auf Anlagen der Anlage 1 (Liste ,,UVP-pflichtige
Vorhaben“) zum Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung nur anzuwenden, soweit nach den Vorschriften
dieses Gesetzes keine Umweltvertraglichkeitsprifung durchzufihren ist. Soll die Lage, die Beschaffenheit oder
der Betrieb einer nach Satz 1 genehmigten Anlage fur einen anderen Entwicklungs- oder Erprobungszweck
geandert werden, ist ein Verfahren nach Satz 1 durchzuflhren.

(4) Wird die fur die Zuordnung zu einer Verfahrensart magebende Leistungsgrenze oder AnlagengréRe durch die
Errichtung und den Betrieb einer weiteren Teilanlage oder durch eine sonstige Erweiterung der Anlage erreicht
oder Uiberschritten, so wird die Genehmigung fiir die Anderung in dem Verfahren erteilt, dem die Anlage nach der
Summe ihrer Leistung oder Grél3e entspricht.

§ 3 Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie

Anlagen nach Artikel 10 in Verbindung mit Anhang | der Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 24. November 2010 Uber Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung
der Umweltverschmutzung) (Neufassung) (ABI. L 334 vom 17.12.2010, S. 17) sind Anlagen, die in Spalte d des
Anhangs 1 mit dem Buchstaben E gekennzeichnet sind.

Anhang 1

(Fundstelle: BGBI. 1 2013, 975 - 996)
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Rohstoffbegriff in Nummer 7

Der in Anlagenbeschreibungen unter Nummer 7 verwendete Begriff ,,Rohstoff” gilt unabhangig davon, ob dieser
zuvor verarbeitet wurde oder nicht.

Mischungsregel
Wird in Anlagenbeschreibungen unter Nummer 7 auf diese Mischungsregel Bezug genommen, errechnet sich die

Produktionskapazitat P beim Einsatz tierischer und pflanzlicher Rohstoffe wie folgt:

75 fiur A=10

P ==
[300 — (22,5 - A)] for A <10

wobei A den gewichtsprozentualen Anteil der tierischen Rohstoffe an den insgesamt eingesetzten Rohstoffen
darstellt.

Legende

Nr.:
Ordnungsnummer der Anlagenart

Anlagenbeschreibung:

Die vollstandige Beschreibung der Anlagenart ergibt sich aus dem fortlaufenden Text von der 2. bis zur jeweils
letzten Gliederungsebene der Ordnungsnummer.

(z. B. ergibt sich die vollstandige Beschreibung der Anlagenart von Nummer 1.2.4.1 aus dem fortlaufenden Text
der Nummern 1.2, 1.2.4 und 1.2.4.1)

Verfahrensart:
G: Genehmigungsverfahren gemaR § 10 BImSchG (mit Offentlichkeitsbeteiligung)
V: Vereinfachtes Verfahren gemaR § 19 BImSchG (ohne Offentlichkeitsbeteiligung)

Anlage gemal Art. 10 der Richtlinie 2010/75/EU:
E: Anlage gemaR § 3

Anlage
gemaR
Nr. Anlagenbeschreibung Verfahrensart | Art. 10
der RL
2010/75/EU

a b C d
1, Warmeerzeugung, Bergbau und Energie

1.1 Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf,
Warmwasser, Prozesswarme oder erhitztem Abgas
durch den Einsatz von Brennstoffen in einer
Verbrennungseinrichtung  (wie  Kraftwerk,  Heizkraftwerk,
Heizwerk, Gasturbinenanlage, Verbrennungsmotoranlage,
sonstige Feuerungsanlage), einschliellich zugehoriger
Dampfkessel, mit einer Feuerungswarmeleistung von 50 Megawatt
oder mehr;

1.2 Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser,
Prozesswarme oder erhitztem Abgas in einer
Verbrennungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk,
Heizwerk, Gasturbinenanlage, Verbrennungsmotoranlage,
sonstige Feuerungsanlage), einschliellich zugehaoriger
Dampfkessel, ausgenommen Verbrennungsmotoranlagen fur
Bohranlagen und Notstromaggregate, durch den Einsatz von

121 Kohle, Koks einschlieBlich Petrolkoks, Kohlebriketts,
Torfbriketts, Brenntorf, naturbelassenem Holz, emulgiertem Vv
Naturbitumen, Heizélen, ausgenommen Heizdl EL, mit einer
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Anlage
gemal
Nr. Anlagenbeschreibung Verfahrensart | Art. 10
der RL
2010/75/EU
a b C d
Feuerungswarmeleistung von 1 Megawatt bis weniger als 50
Megawatt,

1.2.2 gasférmigen Brennstoffen (insbesondere Koksofengas,
Grubengas, Stahlgas, Raffineriegas, Synthesegas, Erddlgas
aus der Tertiarférderung von Erddl, Klargas, Biogas),
ausgenommen naturbelassenem Erdgas, Flissiggas, Gasen
der offentlichen Gasversorgung oder Wasserstoff, mit einer
Feuerungswarmeleistung von

1.2.2.1 |10 Megawatt bis weniger als 50 Megawatt, \")

1222 |1 Megawatt bis weniger als 10 Megawatt, bei
Verbrennungsmotoranlagen oder Gasturbinenanlagen,

1.2.3 Heizdl EL, Dieselkraftstoff, Methanol, Ethanol, naturbelassenen
Pflanzendlen oder Pflanzendlmethylestern, naturbelassenem
Erdgas, Flissiggas, Gasen der offentlichen Gasversorgung oder|
Wasserstoff mit einer Feuerungswarmeleistung von

1.2.3.1 20 Megawatt bis weniger als 50 Megawatt, \")

1232 |1 Megawatt bis weniger als 20 Megawatt, bei

Verbrennungsmotoranlagen oder Gasturbinenanlagen, v

1.2.4 anderen als in Nummer 1.2.1 oder 1.2.3 genannten festen oder
flissigen Brennstoffen mit einer Feuerungswarmeleistung von 100 \"
Kilowatt bis weniger als 50 Megawatt;

1.3 (nicht besetzt)

1.4 Verbrennungsmotoranlagen oder Gasturbinenanlagen zum Antrieb

von Arbeitsmaschinen fir den Einsatz von

14.1 Heizdl EL, Dieselkraftstoff, Methanol, Ethanol, naturbelassenen
Pflanzendlen, Pflanzendlmethylestern, Koksofengas, Grubengas,
Stahlgas, Raffineriegas, Synthesegas, Erdélgas aus der
Tertiarférderung von Erddl, Klargas, Biogas, naturbelassenem
Erdgas, Flussiggas, Gasen der o6ffentlichen Gasversorgung oder
Wasserstoff mit einer Feuerungswarmeleistung von

1.4.1.1 |50 Megawatt oder mehr, G E

14.1.2 |1 Megawatt bis weniger als 50 Megawatt, ausgenommen
Verbrennungsmotoranlagen fir Bohranlagen,

14.2 anderen als in Nummer 1.4.1 genannten Brennstoffen mit einer|
Feuerungswarmeleistung von

1.4.2.1 |50 Megawatt oder mehr, G E
1.4.2.2 100 Kilowatt bis weniger als 50 Megawatt; \")
1.5 (nicht besetzt)
1.6 Anlagen zur Nutzung von Windenergie mit einer Gesamthéhe von
mehr als 50 Metern und
16.1 20 oder mehr Windkraftanlagen G
1.6.2 weniger als 20 Windkraftanlagen \"
1.7 (nicht besetzt)
1.8 Elektroumspannanlagen mit einer Oberspannung von 220
Kilovolt oder mehr einschlieBlich der Schaltfelder, ausgenommen \")
eingehauste Elektroumspannanlagen;
1.9 Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit einer Kapazitat
von 1 Tonne oder mehr je Stunde;
1.10 Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle; G
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Anlage
gemal
Nr. Anlagenbeschreibung Verfahrensart | Art. 10
der RL
2010/75/EU
a b C d
1.11 Anlagen zur Trockendestillation (z. B. Kokereien, Gaswerke und
Schwelereien), insbesondere von Steinkohle oder Braunkohle, G E
Holz, Torf oder Pech, ausgenommen Holzkohlenmeiler;
1.12 Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung von Teer oder G
Teererzeugnissen oder von Teer- oder Gaswasser;
1.13 (nicht besetzt)
1.14 Anlagen zur Vergasung oder Verflissigung von
1.14.1 [Kohle, G E
1.14.2  |pitumindsem Schiefer mit einem Energieaquivalent von
1.14.2.1 20 Megawatt oder mehr, G E
1.14.2.2 \weniger als 20 Megawatt, G
1.14.3 fanderen Brennstoffen als Kohle oder bituminésem Schiefer,
insbesondere zur Erzeugung von Generator-, Wasser-, oder
Holzgas, mit einer Produktionskapazitat an Stoffen, entsprechend
einem Energiedquivalent von
1.14.3.1 20 Megawatt oder mehr, G E
1.14.3.2 |1 Megawatt bis weniger als 20 Megawatt; \'}
1.15 Anlagen zur Erzeugung von Biogas, soweit nicht von Nummer
8.6 erfasst, mit einer Produktionskapazitdt von 1,2 Million \'}
Normkubikmetern je Jahr Rohgas oder mehr;
1.16 Anlagen  zur  Aufbereitung von  Biogas mit einer
Verarbeitungskapazitat von 1,2 Million Normkubikmetern je Jahr| \'}
Rohgas oder mehr;
2. Steine und Erden, Glas, Keramik, Baustoffe
2.1 Steinbriche mit einer Abbauflache von
2.1.1 10 Hektar oder mehr, G
2.1.2 weniger als 10 Hektar, soweit Sprengstoffe verwendet werden; \")
2.2 Anlagen zum Brechen, Trocknen, Mahlen oder Klassieren
von lnatUrIichem__ oder kUnst!ichem . Gestein, ausgenommen Vv
Klassieranlagen flir Sand oder Kies sowie Anlagen, die nicht mehr
als zehn Tage im Jahr betrieben werden;
2.3 Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen mit
einer Produktionskapazitat von
2.3.1 500 Tonnen oder mehr je Tag, G E
2.3.2 50 Tonnen bis weniger als 500 Tonnen je Tag, soweit nicht in
Drehrohréfen hergestellt, G E
2.3.3 weniger als 500 Tonnen je Tag, soweit in Drehrohrofen hergestellt, \'}
2.3.4 weniger als 50 Tonnen je Tag, soweit nicht in Drehrohrofen Vv
hergestellt;
2.4 Anlagen zum Brennen von
2.4.1 Kalkstein, Magnesit oder Dolomit mit einer Produktionskapazitat
von
2.4.1.1 |50 Tonnen oder mehr Branntkalk oder Magnesiumoxid je Tag, G E
2.4.1.2 |weniger als 50 Tonnen Branntkalk oder Magnesiumoxid je Tag, \'}
2.4.2 Bauxit, Gips, Kieselgur, Quarzit oder Ton zu Schamotte; Vv
2.5 Anlagen zur Gewinnung von Asbest; G E
2.6 Anlagen zur . Be- oder \Verarbeitung von Asbest oder G E
Asbesterzeugnissen;
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Anlage
gemal
Nr. Anlagenbeschreibung Verfahrensart | Art. 10
der RL
2010/75/EU
a b C d
2.7 Anlagen zum Blahen von Perlite oder Schiefer;
2.8 Anlagen zur Herstellung von Glas, auch soweit es aus Altglas
hergestellt wird, einschlieflich Anlagen zur Herstellung von
Glasfasern, mit einer Schmelzkapazitat von
2.8.1 20 Tonnen oder mehr je Tag, G E
2.8.2 100 Kilogramm bis weniger als 20 Tonnen je Tag, ausgenommen in
Anlagen zur Herstellung von Glasfasern, die fir medizinische oder Vv
fernmeldetechnische Zwecke bestimmt sind;
2.9 (nicht besetzt)

2.10 Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse (einschlieBlich
Anlagen zum Blahen von Ton) mit einer Produktionskapazitat von

2.10.1 |75 Tonnen oder mehr je Tag, G E

2.10.2 |weniger als 75 Tonnen je Tag, soweit der Rauminhalt der|
Brennanlage 4 Kubikmeter oder mehr betragt oder die
Besatzdichte mehr als 100 Kilogramm je Kubikmeter Rauminhalt

der Brennanlage betragt, ausgenommen elektrisch beheizte v
Brenndfen, die diskontinuierlich und ohne Abluftfihrung betrieben
werden;

2.11 Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe einschlieBlich
Anlagen zur Herstellung von Mineralfasern mit einer
Schmelzkapazitat von

2.11.1 20 Tonnen oder mehr je Tag, G E

2.11.2 \weniger als 20 Tonnen je Tag; \'}

2.12 (nicht besetzt)

2.13 (nicht besetzt)

2.14 Anlagen zur Herstellung von Formstlicken unter Verwendung von
Zement oder anderen Bindemitteln durch Stampfen, Schocken, Y,

Ritteln oder Vibrieren mit einer Produktionskapazitat von 10
Tonnen oder mehr je Stunde;

2.15 Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen
aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen, ausgenommen
Anlagen, die Mischungen in Kaltbauweise herstellen, einschlieBlich \"
Aufbereitungsanlagen fur bituminése Stralenbaustoffe und
Teersplittanlagen;

3. Stahl, Eisen und sonstige Metalle einschlieBlich
Verarbeitung

3.1 Anlagen zum Résten (Erhitzen unter Luftzufuhr zur Uberfiihrung in
Oxide), Schmelzen oder Sintern (Stiickigmachen von feinkérnigen G E
Stoffen durch Erhitzen) von Erzen;

3.2 Anlagen zur Herstellung oder zum Erschmelzen von Roheisen

3.2.1 und zur Weiterverarbeitung zu Rohstahl, bei denen sich
Gewinnungs- und Weiterverarbeitungseinheiten nebeneinander
befinden und in funktioneller Hinsicht miteinander verbunden sind
(Integrierte Huttenwerke),

3.2.2 oder Stahl, einschliellich StranggieRen, auch soweit Konzentrate
oder sekundadre Rohstoffe eingesetzt werden, mit einer
Schmelzkapazitat von

3.2.2.1 2,5 Tonnen oder mehr je Stunde, G E

3.2.2.2 |weniger als 2,5 Tonnen je Stunde; \"
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Anlage
gemal
Nr. Anlagenbeschreibung Verfahrensart | Art. 10
der RL
2010/75/EU
a b C d
3.3 Anlagen zur Herstellung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen,
Konzentraten oder sekundaren Rohstoffen durch metallurgische, G E
chemische oder elektrolytische Verfahren;
3.4 Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von
Nichteisenmetallen mit einer Schmelzkapazitat von
3.4.1 4 Tonnen je Tag oder mehr bei Blei und Cadmium oder von 20 G E
Tonnen je Tag oder mehr bei sonstigen Nichteisenmetallen,
3.4.2 0,5 Tonnen bis weniger als 4 Tonnen je Tag bei Blei und Cadmium
oder von 2 Tonnen bis weniger als 20 Tonnen je Tag bei sonstigen
Nichteisenmetallen, ausgenommen
1. Vakuum-Schmelzanlagen,
2. Schmelzanlagen flr Gusslegierungen aus Zinn und Wismut
oder aus
Feinzink und Aluminium in Verbindung mit Kupfer oder
Magnesium,
3. Schmelzanlagen, die Bestandteil von Druck oder
KokillengieBmaschinen sind oder die ausschlieBlich v
im  Zusammenhang mit einzelnen  Druck-  oder
KokillengieBmaschinen giel3fertige Nichteisenmetalle oder
giellfertige Legierungen niederschmelzen,
4. Schmelzanlagen flr Edelmetalle oder flr Legierungen, die nur|
aus
Edelmetallen oder aus Edelmetallen und Kupfer bestehen,
5. Schwalllétbader und
6. Heilluftverzinnungsanlagen;
3.5 Anlagen zum Abziehen der Oberflachen von Stahl, insbesondere
von Blocken, Brammen, KnUppeln, Platinen oder Blechen, durch \")
Fldmmen;
3.6 Anlagen zur Umformung von
3.6.1 Stahl durch Warmwalzen mit einer Kapazitat je Stunde von
3.6.1.1 [20 Tonnen oder mehr, G E
3.6.1.2 |weniger als 20 Tonnen, \'}
3.6.2 Stahl durch Kaltwalzen mit einer Bandbreite von 650 Millimetern Vv
oder mehr,
3.6.3 Schwermetallen, ausgenommen Eisen oder Stahl, durch Walzen Vv
mit einer Kapazitat von 1 Tonne oder mehr je Stunde,
3.6.4 Leichtmetallen durch Walzen mit einer Kapazitat von 0,5 Tonnen v
oder mehr je Stunde;
3.7 Eisen-, Temper- oder StahlgieRereien mit einer
Verarbeitungskapazitat an Flissigmetall von
3.7.1 20 Tonnen oder mehr je Tag, G E
3.7.2 2 Tonnen bis weniger als 20 Tonnen je Tag; \")
3.8 GieBereien flr Nichteisenmetalle mit einer Verarbeitungskapazitat
an Flissigmetall von
3.8.1 4 Tonnen oder mehr je Tag bei Blei und Cadmium oder 20 Tonnen G E
oder mehr je Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen,

- Seite 7 von 27 -



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in
Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de

Anlage
gemal
Nr. Anlagenbeschreibung Verfahrensart | Art. 10
der RL
2010/75/EU
a b C d
3.8.2 0,5 Tonnen bis weniger als 4 Tonnen je Tag bei Blei und Cadmium
oder 2 Tonnen bis weniger als 20 Tonnen je Tag bei sonstigen
Nichteisenmetallen, ausgenommen
1. GielRereien fur Glocken- oder Kunstguss,
2. Giellereien, in denen in metallische Formen abgegossen wird, v
und
3. GieBereien, in denen das Material in ortsbeweglichen Tiegeln
niedergeschmolzen wird;
3.9 Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten
3.9.1 mit Hilfe von schmelzflissigen Badern auf Metalloberflachen mit
einer Verarbeitungskapazitat von
3.9.1.1 2 Tonnen oder mehr Rohgut je Stunde, G E
3.9.1.2 500 Kilogramm bis weniger als 2 Tonnen Rohgut je Stunde,
ausgenommen Anlagen zum kontinuierlichen Verzinken nach dem \'}
Sendzimirverfahren,
3.9.2 durch Flamm-, Plasma- oder Lichtbogenspritzen auf Metall- oder
Kunststoffoberflachen mit einem Durchsatz an Blei, Zinn, Zink, v
Nickel, Kobalt oder ihren Legierungen von 2 Kilogramm oder mehr,
je Stunde;
3.10 Anlagen zur Oberflachenbehandlung mit einem Volumen der|
Wirkbader von
3.10.1 30 Kubikmeter oder mehr bei der Behandlung von Metall- oder
Kunststoffoberflachen durch ein elektrolytisches oder chemisches G E
Verfahren,
3.10.2 |1 Kubikmeter bis weniger als 30 Kubikmeter bei der Behandlung
von Metalloberflachen durch Beizen oder Brennen unter \")
Verwendung von Fluss- oder Salpetersaure;
3.11 Anlagen, die aus einem oder mehreren maschinell angetriebenen
Hammern oder Fallwerken bestehen, wenn die Schlagenergie eines
Hammers oder Fallwerkes
3.11.1 |50 Kilojoule oder mehr und die Feuerungswarmeleistung der| G E
Warmebehandlungsdfen 20 Megawatt oder mehr betragt,
3.11.2 |1 Kilojoule bis weniger als 50 Kilojoule oder die
Feuerungswarmeleistung der Warmebehandlungséfen 1 Megawatt \'}
bis weniger als 20 Megawatt betragt;
3.12 (nicht besetzt)
3.13 Anlagen zur Sprengverformung oder zum Plattieren mit
Sprengstoffen bei einem Einsatz von 10 Kilogramm Sprengstoff \")
oder mehr je Schuss;
3.14 - |(nicht besetzt)
3.15
3.16 Anlagen zur Herstellung von warmgefertigten nahtlosen oder
geschweilSten Rohren aus Stahl mit einer Produktionskapazitat von
3.16.1 20 Tonnen oder mehr je Stunde, G E
3.16.2 |weniger als 20 Tonnen je Stunde, G
3.17 (nicht besetzt)
3.18 Anlage zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskérpern oder -
sektionen (Schiffswerft) aus Metall mit einer Lange von 20 Metern G
oder mehr;
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3.19 Anlagen zum Bau von Schienenfahrzeugen mit einer
Produktionskapazitat von 600 Schienenfahrzeugeinheiten oder
mehr je Jahr; 1 Schienenfahrzeugeinheit entspricht 0,5 G
Lokomotiven, 1 StraRenbahn, 1 Wagen eines Triebzuges, 1
Triebkopf, 1 Personenwagen oder 3 Guterwagen;
3.20 Anlagen zur Oberflachenbehandlung von Gegenstanden aus
Stahl, Blech oder Guss mit festen Strahimitteln, die aulerhalb
geschlossener Raume betrieben werden, ausgenommen nicht Vv
begehbare Handstrahlkabinen sowie Anlagen mit einem
Luftdurchsatz von weniger als 300 Kubikmetern je Stunde;
3.21 Anlagen zur Herstellung von Bleiakkumulatoren; \"
3.22 Anlagen zur Behandlung von Schrotten in Schredderanlagen,
sofern nicht von Nummer 8.9 erfasst, mit einer Durchsatzkapazitat
an Eingangsstoffen von
3.22.1 |50 Tonnen oder mehr je Tag G
3.22.2 |10 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen je Tag \")
3.23 Anlagen zur Herstellung von Metallpulvern oder -pasten,
insbesondere Aluminium-, Eisen- oder Magnesiumpulver oder| Vv
-pasten oder blei- oder nickelhaltigen Pulvern oder Pasten,
ausgenommen Anlagen zur Herstellung von Edelmetallpulver;
3.24 Anlagen flr den Bau und die Montage von Kraftfahrzeugen oder|
Anlagen G
fur den Bau von Kraftfahrzeugmotoren mit einer Kapazitat von
jeweils 100 000 Stuck oder mehr je Jahr;
3.25 Anlagen fir Bau und Instandhaltung, ausgenommen die Wartung
einschlieBlich kleinerer Reparaturen, von Luftfahrzeugen,
3.25.1 |soweit je Jahr mehr als 50 Luftfahrzeuge hergestellt werden G
kdnnen;,
3.25.2 |soweit je Jahr mehr als 50 Luftfahrzeuge instand gehalten werden Vv
kdnnen;
4. Chemische Erzeugnisse, Arzneimittel, Mineralélraffination
und Weiterverarbeitung
4.1 Anlagen zur Herstellung von Stoffen oder Stoffgruppen durch
chemische, biochemische oder biologische Umwandlung in
industriellem Umfang, ausgenommen Anlagen zur Erzeugung oder
Spaltung von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter
Kernbrennstoffe, zur Herstellung von
4.1.1 Kohlenwasserstoffen (lineare oder ringformige, gesattigte oder|
s X . . G E
ungesattigte, aliphatische oder aromatische),
4.1.2 sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen wie Alkohole, Aldehyde, G E
Ketone, Carbonsauren, Ester, Acetate, Ether, Peroxide, Epoxide,
4.1.3 schwefelhaltigen Kohlenwasserstoffen, G E
4.1.4 stickstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen wie Amine, Amide, Nitroso-, G E
Nitro- oder Nitratverbindungen, Nitrile, Cyanate, Isocyanate,
4.1.5 phosphorhaltigen Kohlenwasserstoffen, G E
4.1.6 halogenhaltigen Kohlenwasserstoffen, G E
4.1.7 metallorganischen Verbindungen, G E
4.1.8 Kunststoffen (Kunstharzen, Polymeren, Chemiefasern, Fasern auf
. G E
Zellstoffbasis),
4.1.9 synthetischen Kautschuken, G E
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4.1.10 |Farbstoffen und Pigmenten sowie von Ausgangsstoffen fur Farben E
und Anstrichmittel,

4.1.11 [Tensiden, G E

4.1.12 |Gasen wie Ammoniak, Chlor und Chlorwasserstoff, Fluor
und Fluorwasserstoff, Kohlenstoffoxiden, Schwefelverbindungen, G E
Stickstoffoxiden, Wasserstoff, Schwefeldioxid, Phosgen,

4.1.13 |Sauren  wie  Chromsaure, Flusssaure, Phosphorsaure,
Salpetersaure, Salzsaure, Schwefelsaure, Oleum, schwefelige G E
Sauren,

4.1.14  |Basen wie Ammoniumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumhydroxid, G E

4.1.15 |Salzen wie Ammoniumchlorid, Kaliumchlorat, Kaliumkarbonat,
Natriumkarbonat, Perborat, Silbernitrat,

4.1.16 |Nichtmetallen, Metalloxiden oder sonstigen anorganischen
Verbindungen wie Kalziumkarbid, Silizium, Siliziumkarbid,
anorganische Peroxide, Schwefel,

4.1.17 |phosphor-, stickstoff- oder kaliumhaltigen Dingemitteln
(Einnadhrstoff- oder Mehrnahrstoffdliinger),

4.1.18 |Pflanzenschutzmittel, Schadlingsbekampfungsmittel oder Biozide,
4.1.19  |Arzneimittel einschlieBlich Zwischenerzeugnisse,
4.1.20  |[Explosivstoffen,

4.1.21  |Stoffen oder Stoffgruppen, die keiner oder mehreren der Nummern
4.1.1 bis 4.1.20 entsprechen

(9]
m

OO0 O
m mmm m

4.1.22 | organischen Grundchemikalien,

- anorganischen Grundchemikalien,

- phosphor-, stickstoff- oder kaliumhaltigen Diingemitteln
(Einnahrstoff oder Mehrnahrstoff),

- Ausgangsstoffen flr Pflanzenschutzmittel und Bioziden,

- Grundarzneimitteln unter Verwendung eines chemischen oder
biologischen Verfahrens oder

- Explosivstoffen,

im Verbund, bei denen sich mehrere Einheiten nebeneinander
befinden und in funktioneller Hinsicht miteinander verbunden sind
(integrierte chemische Anlagen);

4.2 Anlagen, in denen Pflanzenschutzmittel,
Schadlingsbekampfungsmittel, Biozide oder ihre Wirkstoffe
gemahlen oder maschinell gemischt, abgepackt oder umgefillt Vv
werden, soweit diese Stoffe in einer Menge von 5 Tonnen je Tag
oder mehr gehandhabt werden;

4.3 Anlagen zur Herstellung von Arzneimitteln oder
Arzneimittelzwischenprodukten im industriellen Umfang, soweit|
nicht von Nummer 4.1.19 erfasst, ausgenommen Anlagen, die
ausschlieBlich der Herstellung der Darreichungsform dienen, in
denen

4.3.1 Pflanzen, Pflanzenteile oder Pflanzenbestandteile extrahiert,
destilliert oder auf ahnliche Weise behandelt werden, \'
ausgenommen Extraktionsanlagen mit Ethanol ohne Erwarmen,
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4.3.2 Tierkérper, auch lebender Tiere, sowie Korperteile,
Kbérperbestandteile und Stoffwechselprodukte von Tieren \'}
eingesetzt werden;

4.4 Anlagen zur Destillation oder Raffination oder sonstigen
Weiterverarbeitung von Erddl oder Erddlerzeugnissen in

4.4.1 Mineraldlraffinerien,

4.4.2 Schmierstoffraffinerien,

4.4.3 Gasraffinerien,

4.4.4 petrochemischen Werken oder bei der Gewinnung von Paraffin;

4.5 Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen, wie Schmierdle,
Schmierfette, Metallbearbeitungséle;

4.6 Anlagen zur Herstellung von RuB;

4.7 Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrandkohle) oder
Elektrographit durch Brennen oder Graphitieren, zum Beispiel flr
Elektroden, Stromabnehmer oder Apparateteile;

4.8 Anlagen zum  Destillieren  von  flichtigen  organischen
Verbindungen, die bei einer Temperatur von 293,15 Kelvin einen
Dampfdruck von mindestens 0,01 Kilopascal haben, mit einer
Durchsatzkapazitat von 1 Tonne oder mehr je Stunde;

4.9 Anlagen zum Erschmelzen von Naturharzen oder Kunstharzen mit|
einer Kapazitat von 1 Tonne oder mehr je Tag;

4.10 Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungsstoffen
(Lasuren, Firnis, Lacke, Dispersionsfarben) oder Druckfarben unter|
Einsatz von 25 Tonnen oder mehr je Tag an fliichtigen organischen G
Verbindungen, die bei einer Temperatur von 293,15 Kelvin einen
Dampfdruck von mindestens 0,01 Kilopascal haben;

5. Oberflachenbehandlung mit  organischen Stoffen,
Herstellung von bahnenformigen Materialien aus
Kunststoffen, sonstige Verarbeitung von Harzen und
Kunststoffen

5.1 Anlagen zur Behandlung von Oberflachen, ausgenommen Anlagen,
soweit die Farben oder Lacke ausschlieflich hochsiedende
Ole (mit einem Dampfdruck von weniger als 0,01 Kilopascal
bei einer Temperatur von 293,15 Kelvin) als organische
Losungsmittel enthalten und die LOsungsmittel unter den
jeweiligen Verwendungsbedingungen keine hohere Fllchtigkeit
aufweisen,

5.1.1 von Stoffen, Gegenstanden oder Erzeugnissen einschlieflich
der dazugehdrigen Trocknungsanlagen unter Verwendung von
organischen LOsungsmitteln, insbesondere zum Appretieren,
Bedrucken, Beschichten, Entfetten, Impragnieren, Kaschieren,
Kleben, Lackieren, Reinigen oder Tranken mit einem Verbrauch an
organischen Losungsmitteln von

5.1.1.1 [150 Kilogramm oder mehr je Stunde oder 200 Tonnen oder mehr
je Jahr,

5.1.1.2 25 Kilogramm bis weniger als 150 Kilogramm je Stunde oder 15
Tonnen bis weniger als 200 Tonnen je Jahr, ausgenommen zum \")
Bedrucken,
5.1.2 von bahnen- oder tafelférmigen Materialien mit
Rotationsdruckmaschinen  einschlieBlich  der  zugehdérigen
Trocknungsanlagen, soweit die Farben oder Lacke

0O < OO0

(2]
m
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5.1.2.1 |organische Lésungsmittel mit einem Anteil von mehr als 50 Gew.-
% an Ethanol enthalten und in der Anlage insgesamt 50 Kilogramm
bis weniger als 150 Kilogramm je Stunde oder 30 Tonnen bis \'}
weniger als 200 Tonnen je Jahr an organischen Ldsungsmitteln
verbraucht werden,

5.1.2.2 |sonstige organische Lésungsmittel enthalten und in der Anlage
insgesamt 25 Kilogramm bis weniger als 150 Kilogramm
organische Lésungsmittel je Stunde oder 15 Tonnen bis weniger Vv
als 200 Tonnen je Jahr an organischen Losungsmitteln verbraucht
werden,

5.1.3 zum Isolieren von Drahten unter Verwendung von phenol- oder|
kresolhaltigen Drahtlacken mit einem Verbrauch an organischen
Lésungsmitteln von weniger als 150 Kilogramm je Stunde oder von
weniger als 200 Tonnen je Jahr;

5.2 Anlagen zum Beschichten, Impragnieren, Kaschieren, Lackieren
oder Tranken von Gegenstanden, Glas- oder Mineralfasern
oder bahnen- oder tafelférmigen Materialien einschlieBlich der
zugehorigen Trocknungsanlagen mit Kunstharzen, die unter
weitgehender Selbstvernetzung ausreagieren (Reaktionsharze),
wie Melamin-, Harnstoff-, Phenol-, Epoxid-, Furan-, Kresol-,
Resorcin- oder Polyesterharzen, ausgenommen Anlagen flur den
Einsatz von Pulverbeschichtungsstoffen, mit einem Harzverbrauch
von

5.2.1 25 Kilogramm oder mehr je Stunde, G
5.2.2 10 Kilogramm bis weniger als 25 Kilogramm je Stunde; \'}

5.3 Anlagen zur Konservierung von Holz oder Holzerzeugnissen
mit  Chemikalien,  ausgenommen  die  ausschlieBliche
Blaueschutzbehandlung, mit einer Produktionskapazitat von mehr
als 75 Kubikmetern je Tag

5.4 Anlagen zum Tranken oder Uberziehen von Stoffen oder
Gegenstanden mit Teer, Teerdl oder heilem Bitumen, soweit
die Menge dieser Kohlenwasserstoffe 25 Kilogramm oder mehr| \")
je Stunde betragt, ausgenommen Anlagen zum Tranken oder
Uberziehen von Kabeln mit heiRem Bitumen;

5.5 (nicht besetzt)

5.6 Anlagen zur Herstellung von bahnenférmigen Materialien
auf  Streichmaschinen  einschlielich  der  zugehdrigen
[Trocknungsanlagen unter Verwendung von Gemischen aus \")
Kunststoffen und Weichmachern oder von Gemischen aus
sonstigen Stoffen und oxidiertem Leindl;

5.7 Anlagen zur Verarbeitung von flissigen ungesattigten
Polyesterharzen mit Styrol-Zusatz oder flissigen Epoxidharzen
mit Aminen zu Formmassen (zum Beispiel Harzmatten oder
Faserformmassen) oder Formteilen oder Fertigerzeugnissen, \'}
soweit keine geschlossenen Werkzeuge (Formen) verwendet
werden, fur einen Harzverbrauch von 500 Kilogramm oder mehr je
Woche;

5.8 Anlagen zur Herstellung von Gegenstanden unter Verwendung
von Amino- oder Phenoplasten, wie Furan-, Harnstoff-, Phenol-,
Resorcin- oder Xylolharzen mittels Warmebehandlung, soweit die \'}
Menge der Ausgangsstoffe 10 Kilogramm oder mehr je Stunde
betragt;
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5.9 Anlagen zur Herstellung von Reibbeldgen unter Verwendung von
10 Kilogramm oder mehr je Stunde an Phenoplasten oder sonstigen \'}
Kunstharzbindemitteln, soweit kein Asbest eingesetzt wird;
5.10 Anlagen zur Herstellung von kunstlichen Schleifscheiben, -kdérpern,
-papieren oder -geweben unter Verwendung organischer Binde-
oder Losungsmittel, ausgenommen Anlagen, die von Nummer 5.1 v
erfasst werden;
5.11 Anlagen zur Herstellung von Polyurethanformteilen, Bauteilen
unter Verwendung von Polyurethan, Polyurethanbldocken in
Kastenformen oder zum Ausschdumen von Hohlrdumen mit v
Polyurethan, soweit die Menge der Polyurethan-Ausgangsstoffe
200 Kilogramm oder mehr je Stunde betragt, ausgenommen
Anlagen zum Einsatz von thermoplastischem Polyurethangranulat;
5.12 Anlagen zur Herstellung von PVC-Folien durch Kalandrieren unter
Verwendung von Gemischen aus Kunststoffen und Zusatzstoffen Vv
mit einer Kapazitat von 10 000 Tonnen oder mehr je Jahr;
6. Holz, Zellstoff
6.1 Anlagen zur Gewinnung von Zellstoff aus Holz, Stroh oder
ahnlichen Faserstoffen; G E
6.2 Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton oder Pappe mit einer
Produktionskapazitat von
6.2.1 20 Tonnen oder mehr je Tag, G E
6.2.2 weniger als 20 Tonnen je Tag, ausgenommen Anlagen, die aus einer
oder mehreren Maschinen zur Herstellung von Papier, Karton oder Vv
Pappe bestehen, soweit die Bahnlange des Papiers, des Kartons
oder der Pappe bei allen Maschinen weniger als 75 Meter betragt;
6.3 Anlagen zur Herstellung von Holzspanplatten, Holzfaserplatten
oder Holzfasermatten mit einer Produktionskapazitat von
6.3.1 600 Kubikmetern oder mehr je Tag, G E
6.3.2 weniger als 600 Kubikmetern je Tag; \")
6.4 Anlagen zur Herstellung von Holzpresslingen (z. B. Holzpellets,
Holzbriketts) mit einer jahrlichen Produktionskapazitat von 10 000 \'}
[Tonnen oder mehr je Jahr;
7. Nahrungs-, Genuss- und Futtermittel, landwirtschaftliche
Erzeugnisse
7.1 Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von
7.1.1 Hennen mit
7.1.1.1 40 000 oder mehr Hennenplatzen, G E
7.1.1.2 (15 000 bis weniger als 40 000 Hennenplatzen, \")
7.1.2 Junghennen mit
7.1.2.1 40 000 oder mehr Junghennenplatzen, G E
7.1.2.2 30 000 bis weniger als 40 000 Junghennenplatzen, Vv
7.1.3 Mastgefligel mit
7.1.3.1 40 000 oder mehr Mastgeflugelplatzen, G E
7.1.3.2 30 000 bis weniger als 40 000 Mastgefligelplatzen, \'}
7.1.4 [Truthdhnern mit
7.1.4.1 |40 000 oder mehr TruthUhnermastplatzen, G E
7.1.4.2 (15 000 bis weniger als 40 000 Truththnermastplatzen, \"
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7.1.5 Rindern (ausgenommen Platze fir Mutterkuhhaltung mit mehr als
sechs Monaten Weidehaltung je Kalenderjahr) mit 600 oder mehr| \'}
Rinderplatzen,
7.1.6 Kalbern mit 500 oder mehr Kalbermastplatzen, Vv
7.1.7 Mastschweinen (Schweine von 30 Kilogramm oder mehr
Lebendgewicht) mit
7.1.7.1 2 000 oder mehr Mastschweineplatzen, G E
7.1.7.2 1500 bis weniger als 2 000 Mastschweineplatzen, \")
7.1.8 Sauen einschlieBlich dazugehérender Ferkelaufzuchtplatze (Ferkel
bis weniger als 30 Kilogramm Lebendgewicht) mit
7.1.8.1 [750 oder mehr Sauenplatzen, G E
7.1.8.2 560 bis weniger als 750 Sauenplatzen, \")
7.1.9 Ferkeln fir die getrennte Aufzucht (Ferkel von 10 Kilogramm bis
weniger als
30 Kilogramm Lebendgewicht) mit
7.1.9.1 |6 000 oder mehr Ferkelplatzen, G
7.1.9.2 4 500 bis weniger als 6 000 Ferkelplatzen, \'}
7.1.10  [Pelztieren mit
7.1.10.1 (1 000 oder mehr Pelztierplatzen, G
7.1.10.2 {750 bis weniger als 1 000 Pelztierplatzen, Vv
7.1.11  gemischten Bestanden mit einem Wert von 100 oder mehr der
Summe der Vom Hundert-Anteile, bis zu denen die Platzzahlen
jeweils ausgeschdpft werden
7.1.11.1 fin den Nummern 7.1.1.1, 7.1.2.1, 7.1.3.1, 7.1.4.1, 7.1.7.1 oder
7.1.8.1, G E
7.1.11.2 fin den Nummern 7.1.1.1,7.1.2.1,7.1.3.1,7.1.4.1,7.1.7.1, 7.1.8.1
in Verbindung mit den Nummern 7.1.9.1 oder 7.1.10.1, soweit nicht G
von Nummer 7.1.11.1 erfasst,
7.1.11.3 fin den Nummern 7.1.1.2, 7.1.2.2, 7.1.3.2, 7.1.4.2, 7.1.5, 7.1.6, Vv
7.1.7.2,7.1.8.2,7.1.9.2 oder 7.1.10.2;
7.2 Anlagen zum Schlachten von Tieren mit einer Kapazitat von
7.2.1 50 Tonnen Lebendgewicht oder mehr je Tag, G E
7.2.2 0,5 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen Lebendgewicht je Tag bei
Gefllgel,
7.2.3 4 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen Lebendgewicht je Tag bei v
sonstigen Tieren;
7.3 Anlagen
7.3.1 zur Erzeugung von Speisefetten aus tierischen Rohstoffen,
ausgenommen von Milch, mit einer Produktionskapazitat von
7.3.1.1 [75 Tonnen Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag, G E
7.3.1.2 |weniger als 75 Tonnen Fertigerzeugnissen je Tag, ausgenommen
Anlagen zur Erzeugung von Speisefetten aus selbst gewonnenen
tierischen Fetten in Fleischereien mit einer Kapazitat von weniger v
als 200 Kilogramm Speisefett je Woche,
7.3.2 zum  Schmelzen von  tierischen  Fetten mit einer
Produktionskapazitat von
7.3.2.1 [75 Tonnen Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag, G E
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7.3.2.2 (won weniger als 75 Tonnen Fertigerzeugnissen je Tag,
ausgenommen Anlagen zur Verarbeitung von selbst gewonnenen
tierischen Fetten zu Speisefetten in Fleischereien mit einer
Kapazitat von weniger als 200 Kilogramm Speisefett je Woche;

7.4 Anlagen  zur  Herstellung von  Fleisch-,  Fisch-  oder
Gemusekonserven mit einer Produktionskapazitat von

7.4.1 tierischen Rohstoffen, ausgenommen Milch, allein oder mit
pflanzlichen Rohstoffen,

7.4.1.1 P Tonnen Konserven oder mehr je Tag gemal Mischungsregel, G E

7.4.1.2 (1 Tonne bis weniger als P Tonnen Konserven je Tag
gemaR Mischungsregel, ausgenommen Anlagen zum Sterilisieren
oder Pasteurisieren dieser Nahrungsmittel in geschlossenen
Behaltnissen,

7.4.2 ausschlieBlich pflanzlichen Rohstoffen mit einer
Produktionskapazitat von

7.4.2.1 (300 Tonnen Konserven oder mehr je Tag oder 600 Tonnen
Konserven oder mehr je Tag, sofern die Anlage an nicht mehr als G E
90 aufeinander folgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist,

7.4.2.2 (10 Tonnen bis weniger als 300 Tonnen Konserven je Tag,
ausgenommen Anlagen zum Sterilisieren oder Pasteurisieren
dieser Nahrungsmittel in geschlossenen Behaltnissen oder weniger| \")
als 600 Tonnen Konserven je Tag, sofern die Anlage an nicht mehr
als 90 aufeinander folgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist;

7.5 Anlagen zum Rauchern von Fleisch- oder Fischwaren mit einer

Produktionskapazitat von
7.5.1 75 Tonnen geraucherten Waren oder mehr je Tag, G E
7.5.2 von weniger als 75 Tonnen geraucherten Waren je Tag,

ausgenommen

1. Anlagen in Gaststatten oder Vv

2. Rauchereien mit einer Raucherkapazitat von weniger als 1
Tonne Fleisch- oder Fischwaren je Woche.

7.6 (nicht besetzt)
7.7 (nicht besetzt)
7.8 Anlagen  zur  Herstellung von  Gelatine mit  einer
Produktionskapazitat je Tag von
7.8.1 75 Tonnen Fertigerzeugnissen oder mehr, G E

7.8.2 weniger als 75 Tonnen Fertigerzeugnissen, sowie Anlagen zur|
Herstellung von Hautleim, Lederleim oder Knochenleim;

7.9 Anlagen zur Herstellung von Futter- oder Dlngemitteln oder
technischen Fetten aus den Schlachtnebenprodukten Knochen,
Tierhaare, Federn, Horner, Klauen oder Blut, soweit nicht durch
Nummer 9.11 erfasst, mit einer Produktionskapazitat von

7.9.1 75 Tonnen oder mehr Fertigerzeugnissen je Tag, G E
7.9.2 weniger als 75 Tonnen Fertigerzeugnissen je Tag; G
7.10 (nicht besetzt)

7.11 Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, ausgenommen
Anlagen flr selbst gewonnene Knochen in
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1. Fleischereien mit einer Verarbeitungskapazitat von weniger
als
4 000 Kilogramm Fleisch je Woche,
2. Anlagen, die nicht durch Nummer 7.2 erfasst werden;
7.12 Anlagen zur
7.12.1 Beseitigung oder Verwertung von Tierkérpern oder tierischen
Abfallen mit einer Verarbeitungskapazitat von
7.12.1.1 10 Tonnen oder mehr je Tag, G E
7.12.1.2 50 Kilogramm je Stunde bis weniger als 10 Tonnen je Tag, G
7.12.1.3 \weniger als 50 Kilogramm je Stunde \'}
7.12.2 [Sammlung oder Lagerung von Tierkdrpern, Tierkérperteilen oder
Abfallen tierischer Herkunft zum Einsatz in Anlagen nach G
Nummer 7.12.1, ausgenommen Anlagen mit einem gekuhlten
Lagervolumen von weniger als 2 Kubikmetern;
7.13 Anlagen zum Trocknen, Einsalzen oder Lagern ungegerbter
Tierhaute oder Tierfelle, ausgenommen Anlagen, in denen weniger
Tierhaute oder Tierfelle je Tag behandelt werden kénnen als beim Vv
Schlachten von weniger als 4 Tonnen sonstiger Tiere nach Nummer|
7.2.3 anfallen;

7.14 Anlagen zum Gerben einschlieBlich Nachgerben von Tierhduten
oder Tierfellen mit einer Verarbeitungskapazitat von

7.14.1 (12 Tonnen Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag, G E

7.14.2  |weniger als 12 Tonnen Fertigerzeugnissen je Tag, ausgenommen
Anlagen, in denen weniger Tierhaute oder Tierfelle behandelt

werden kdénnen als beim Schlachten von weniger als 4 Tonnen v
sonstiger Tiere nach Nummer 7.2.3 anfallen;
7.15 Kottrocknungsanlagen; \'}
7.16 Anlagen zur Herstellung von Fischmehl oder Fischél; G
7.17 Anlagen
7.17.1  [zur Aufbereitung oder ungefassten Lagerung von Fischmehl, G
7.17.2  jzum Umschlag oder zur Verarbeitung von ungefasstem Fischmehl,
soweit 200 Tonnen oder mehr je Tag bewegt oder verarbeitet \")
werden kdénnen;
7.18 Anlagen zum Brennen von Melasse; \")

7.19 Anlagen  zur Herstellung von Sauerkraut mit einer
Produktionskapazitat von

7.19.1 (300 Tonnen Sauerkraut oder mehr je Tag oder 600 Tonnen
Sauerkraut oder mehr je Tag, sofern die Anlage an nicht mehr als G E
90 aufeinander folgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist,

7.19.2 10 Tonnen bis weniger als 300 Tonnen Sauerkraut je Tag oder
weniger als 600 Tonnen Sauerkraut je Tag, sofern die Anlage an
nicht mehr als 90 aufeinander folgenden Tagen im Jahr in Betrieb
ist;

7.20 Anlagen zur Herstellung von Braumalz (Malzereien) mit einer
Produktionskapazitat von

7.20.1 300 Tonnen Darrmalz oder mehr je Tag oder 600 Tonnen Braumalz
oder mehr je Tag, sofern die Anlage an nicht mehr als 90 G E
aufeinander folgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist,
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7.20.2 weniger als 300 Tonnen Darrmalz je Tag oder weniger als 600
Tonnen Braumalz je Tag, sofern die Anlage an nicht mehr als 90 \'}
aufeinander folgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist;
7.21 Anlagen zum Mahlen von Nahrungsmitteln, Futtermitteln oder
ahnlichen nicht als Nahrungs- oder Futtermittel bestimmten
pflanzlichen Stoffen (Mihlen) mit einer Produktionskapazitat von G E
300 Tonnen Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag oder 600 Tonnen
Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag, sofern die Anlage an nicht
mehr als 90 aufeinander folgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist;
7.22 Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Starkemehlen mit einer
Produktionskapazitat von
7.22.1 300 Tonnen oder mehr Hefe oder Starkemehlen je Tag oder 600
Tonnen Hefe oder Starkemehlen oder mehr je Tag, sofern die Anlage G E

an nicht mehrals 90 aufeinander folgenden Tagen im Jahr in Betrieb
ist,

7.22.2 (1 Tonne bis weniger als 300 Tonnen Hefe oder Starkemehlen je Tag
oder weniger als 600 Tonnen Hefe oder Starkemehlen je Tag, sofern
die Anlage an nicht mehr als 90 aufeinander folgenden Tagen im
Jahr in Betrieb ist;

7.23 Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Olen oder Fetten aus
pflanzlichen Rohstoffen mit einer Produktionskapazitat von

7.23.1 300 Tonnen Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag oder 600 Tonnen
Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag, sofern die Anlage an nicht G E
mehr als 90 aufeinander folgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist,

7.23.2 weniger als 300 Tonnen Fertigerzeugnissen je Tag mit Hilfe
von Extraktionsmitteln, soweit die Menge des eingesetzten
Extraktionsmittels 1 Tonne oder mehr betragt oder weniger als 600
Tonnen Fertigerzeugnissen je Tag mit Hilfe von Extraktionsmittel,
sofern die Anlage an nicht mehr als 90 aufeinander folgenden
Tagen im Jahr in Betrieb ist;

7.24 Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Zucker unter
Verwendung von Zuckerruben oder Rohzucker mit einer
Produktionskapazitat je Tag von

7.24.1 300 Tonnen Fertigerzeugnissen oder mehr oder 600 Tonnen
Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag, sofern die Anlage an nicht G E
mehr als 90 aufeinander folgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist,

7.24.2 weniger als 300 Tonnen Fertigerzeugnissen oder weniger als 600
Tonnen Fertigerzeugnissen je Tag, sofern die Anlage an nicht mehr G
als 90 aufeinander folgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist;

7.25 Anlagen zur Trocknung von Grinfutter, ausgenommen Anlagen

zur Trocknung von selbst gewonnenem  Grinfutter im \'}
landwirtschaftlichen Betrieb;
7.26 Anlagen zur Trocknung von Biertreber; \'}

7.27 Brauereien mit einer Produktionskapazitat von

7.27.1 3 000 Hektoliter Bier oder mehr je Tag oder 6 000 Hektoliter
Bier oder mehr je Tag, sofern die Anlage an nicht mehr als 90 G E
aufeinander folgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist,

7.27.2 200 bis weniger als 3 000 Hektoliter Bier je Tag oder weniger als
6 000 Hektoliter Bier je Tag, sofern die Anlage an nicht mehr als Vv
90 aufeinander folgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist;

7.28 Anlagen zur Herstellung von Speisew(irzen aus
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7.28.1 tierischen Rohstoffen, ausgenommen Milch, allein oder mit
pflanzlichen Rohstoffen mit einer Produktionskapazitat von
7.28.1.1 |P Tonnen Speisew(irzen oder mehr je Tag gemal Mischungsregel, G E
7.28.1.2 \weniger als P Tonnen Speisewdrzen je Tag gemals Mischungsregel, \'}
7.28.2  [ausschlieRlich pflanzlichen Rohstoffen mit einer

Produktionskapazitat von

7.28.2.1 (300 Tonnen Speisewurzen oder mehr je Tag oder 600 Tonnen
Speisewurzen oder mehr je Tag, sofern die Anlage an nicht mehr G E
als 90 aufeinander folgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist,

7.28.2.2 weniger als 300 Tonnen Speisewirzen je Tag oder weniger als 600
Tonnen Speisewlrzen je Tag, sofern die Anlage an nicht mehr als \'}
90 aufeinander folgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist;

7.29 Anlagen zum Rgsten oder Mahlen von Kaffee oder Abpacken von
gemahlenem Kaffee mit einer Produktionskapazitat von

7.29.1 300 Tonnen gerdstetem Kaffee oder mehr je Tag oder 600 Tonnen
gerdstetem Kaffee oder mehr je Tag, sofern die Anlage an nicht G E
mehr als 90 aufeinander folgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist,

7.29.2 |0,5 Tonnen bis weniger als 300 Tonnen gerdstetem Kaffee je Tag
oder weniger als 600 Tonnen gerdstetem Kaffee je Tag, sofern die
Anlage an nicht mehr als 90 aufeinander folgenden Tagen im Jahr
in Betrieb ist;

7.30 Anlagen zum Rodsten von Kaffee-Ersatzprodukten, Getreide,
Kakaobohnen oder Nissen mit einer Produktionskapazitat von

7.30.1 (300 Tonnen gerosteten Erzeugnissen oder mehr je Tag oder 600
Tonnen Erzeugnissen oder mehr je Tag, sofern die Anlage an nicht G E
mehr als 90 aufeinander folgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist,

7.30.2 [1 Tonne bis weniger als 300 Tonnen gerdsteten Erzeugnissen je Tag
oder weniger als 600 Tonnen Erzeugnissen je Tag, sofern die Anlage
an nicht mehr als 90 aufeinander folgenden Tagen im Jahr in Betrieb
ist;

7.31 Anlagen zur Herstellung von

7.31.1 |SUBwaren oder Sirup mit einer Produktionskapazitat von

7.31.1.1 P Tonnen oder mehr je Tag gemal Mischungsregel bei der
Verwendung von tierischen Rohstoffen, ausgenommen Milch, allein G E
oder mit pflanzlichen Rohstoffen,

7.31.1.2 300 Tonnen oder mehr je Tag bei der Verwendung ausschlieflich
pflanzlicher Rohstoffe oder 600 Tonnen oder mehr je Tag bei
der Verwendung ausschlieBlich pflanzlicher Rohstoffe, sofern die G E
Anlage an nicht mehr als 90 aufeinander folgenden Tagen im Jahr
in Betrieb ist,

7.31.2 |[Kakaomasse aus Rohkakao oder thermischen Veredelung von
Kakao oder Schokoladenmasse mit einer Produktionskapazitat von

7.31.2.1 50 Kilogramm bis weniger als P Tonnen je Tag gemaR
Mischungsregel bei der Verwendung tierischer Rohstoffe, \'}
ausgenommen Milch, allein oder mit pflanzlichen Rohstoffen,

7.31.2.2 50 Kilogramm bis weniger als 300 Tonnen je Tag bei der
Verwendung ausschlieBlich pflanzlicher Rohstoffe oder weniger als
600 Tonnen je Tag bei der Verwendung ausschlieBlich pflanzlicher Vv
Rohstoffe, sofern die Anlage an nicht mehr als 90 aufeinander
folgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist,
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7.31.3  |Lakritz mit einer Produktionskapazitat von

7.31.3.1 50 Kilogramm bis weniger als P Tonnen je Tag gemaR
Mischungsregel bei der Verwendung tierischer Rohstoffe, Vv
ausgenommen Milch, allein oder mit pflanzlichen Rohstoffen,
7.31.3.2 \weniger als 300 Tonnen je Tag bei der Verwendung ausschlielSlich
pflanzlicher Rohstoffe oder weniger als 600 Tonnen je Tag bei
der Verwendung ausschlief8lich pflanzlicher Rohstoffe, sofern die \")
Anlage an nicht mehr als 90 aufeinander folgenden Tagen im Jahr|
in Betrieb ist;

7.32 Anlagen zur Behandlung oder Verarbeitung von Milch,
Milcherzeugnissen oder Milchbestandteilen mit einer Kapazitat der|
Einsatzstoffe als Jahresdurchschnittswert von

7.32.1 200 Tonnen oder mehr Milch je Tag, G E
7.32.2 5 Tonnen bis weniger als 200 Tonnen Milch, Milcherzeugnissen oder
Milchbestandteilen je Tag bei Spruhtrocknern;

7.33 (nicht besetzt)

7.34 Anlagen zur Herstellung von sonstigen Nahrungs- oder|
Futtermittelerzeugnissen aus

7.34.1 tierischen Rohstoffe, ausgenommen Milch, allein oder mit
pflanzlichen Rohstoffen mit einer Produktionskapazitdt von

P Tonnen Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag gemaR G E
Mischungsregel,
7.34.2  fausschlieRBlich pflanzlichen Rohstoffen mit einer
Produktionskapazitat von 300 Tonnen Fertigerzeugnissen oder G E
mehr je Tag;
7.35 (nicht besetzt)
8. Verwertung und Beseitigung von Abfallen und sonstigen
Stoffen
8.1 Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung fester, flussiger oder in
Behaltern gefasster gasformiger Abfalle, Deponiegas oder anderer
gasformiger Stoffe mit brennbaren Bestandteilen durch
8.1.1 thermische Verfahren, insbesondere Entgasung, Plasmaverfahren,
Pyrolyse, Vergasung, Verbrennung oder eine Kombination dieser|
Verfahren mit einer Durchsatzkapazitat von
8.1.1.1 |10 Tonnen gefahrlichen Abfallen oder mehr je Tag, G E
8.1.1.2 |weniger als 10 Tonnen gefahrlichen Abfallen je Tag, G
8.1.1.3 3 Tonnen nicht gefahrlichen Abfallen oder mehr je Stunde, G E
8.1.1.4 |weniger als 3 Tonnen nicht gefahrlichen Abfallen je Stunde, \")
8.1.2 Verbrennen  von  Altél oder Deponiegas in  einer
Verbrennungsmotoranlage mit einer Feuerungswarmeleistung von
8.1.2.1 |50 Megawatt oder mehr, G E
8.1.2.2 |weniger als 50 Megawatt, Vv
8.1.3 Abfackeln von Deponiegas oder anderen gasférmigen
Stoffen, ausgenommen Uber Notfackeln, die flr den nicht \")
bestimmungsgemalen Betrieb erforderlich sind,;
8.2 Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser,
Prozesswarme oder erhitztem Abgas in einer

Verbrennungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk,
Heizwerk, sonstige Feuerungsanlage), einschlief8lich zugehdriger
Dampfkessel, durch den Einsatz von gestrichenem, lackiertem
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oder beschichtetem Holz oder Sperrholz, Spanplatten, Faserplatten
oder sonst verleimtem Holz sowie daraus anfallenden
Resten, soweit keine Holzschutzmittel aufgetragen oder infolge
einer Behandlung enthalten sind oder Beschichtungen keine
halogenorganischen Verbindungen oder Schwermetalle enthalten,
mit einer Feuerungswarmeleistung von
8.2.1 50 Megawatt oder mehr, G E
8.2.2 1 Megawatt bis weniger als 50 Megawatt; \")
8.3 Anlagen zur
8.3.1 thermischen Aufbereitung von Stahlwerksstduben fir die
Gewinnung von Metallen oder Metallverbindungen im Drehrohr G
oder in einer Wirbelschicht,
8.3.2 Behandlung zum Zweck der Rickgewinnung von Metallen oder
Metallverbindungen durch thermische Verfahren, insbesondere
Pyrolyse, Verbrennung oder eine Kombination dieser Verfahren,
sofern diese Abfalle nicht gefahrlich sind, von
8.3.2.1 |edelmetallhaltigen Abfallen, einschlieBlich der Praparation, soweit
die Menge der Einsatzstoffe 10 Kilogramm oder mehr je Tag Vv
betragt,
8.3.2.2 |von mit organischen Verbindungen verunreinigten Metallen,
" \'}
Metallspanen oder Walzzunder;
8.4 Anlagen, in denen Stoffe aus in Haushaltungen anfallenden
oder aus hausmdulldhnlichen Abfallen durch Sortieren fir Vv
den Wirtschaftskreislauf zurtickgewonnen werden, mit einer
Durchsatzkapazitat von 10 Tonnen Einsatzstoffen oder mehr je Tag;
8.5 Anlagen zur Erzeugung von Kompost aus organischen Abfallen mit
einer Durchsatzkapazitat an Einsatzstoffen von
8.5.1 75 Tonnen oder mehr je Tag, G E
8.5.2 10 Tonnen bis weniger als 75 Tonnen je Tag; Vv
8.6 Anlagen zur biologischen Behandlung, soweit nicht durch Nummer
8.5 oder 8.7 erfasst, von
8.6.1 gefahrlichen  Abfdllen mit einer Durchsatzkapazitat an
Einsatzstoffen von
8.6.1.1 |10 Tonnen oder mehr je Tag, G E
8.6.1.2 |1 Tonne bis weniger als 10 Tonnen je Tag, \")
8.6.2 nicht gefahrlichen Abfallen, soweit nicht durch Nummer 8.6.3
erfasst, mit einer Durchsatzkapazitat an Einsatzstoffen von
8.6.2.1 |50 Tonnen oder mehr je Tag, G E
8.6.2.2 |10 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen je Tag, Vv
8.6.3 Gulle, soweit die Behandlung ausschlieBlich zur Verwertung
durch anaerobe Vergarung (Biogaserzeugung) erfolgt, mit einer
Durchsatzkapazitat von
8.6.3.1 |100 Tonnen oder mehr je Tag, G E
8.6.3.2 |weniger als 100 Tonnen je Tag, soweit die Produktionskapazitat von
Rohgas 1,2 Mio. Normkubikmetern je Jahr oder mehr betragt;
8.7 Anlagen zur Behandlung von verunreinigtem Boden durch
biologische Verfahren, Entgasen, Strippen oder Waschen mit einem
Einsatz an verunreinigtem Boden bei
8.7.1 gefahrlichen Abfallen von
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8.7.1.1 |10 Tonnen oder mehr je Tag, G E
8.7.1.2 |1 Tonne bis weniger als 10 Tonnen je Tag, Vv
8.7.2 nicht gefahrlichen Abfallen von
8.7.2.1 |50 Tonnen oder mehr je Tag, G E
8.7.2.2 |10 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen je Tag; \")
8.8 Anlagen zur chemischen Behandlung, insbesondere zur
chemischen Emulsionsspaltung, Fallung, Flockung, Neutralisation
oder Oxidation, von
8.8.1 gefahrlichen Abfallen mit einer Durchsatzkapazitdt an
Einsatzstoffen von
8.8.1.1 |10 Tonnen oder mehr je Tag, G E
8.8.1.2 |weniger als 10 Tonnen je Tag, G
8.8.2 nicht gefahrlichen Abfallen mit einer Durchsatzkapazitat an
Einsatzstoffen von
8.8.2.1 |50 Tonnen oder mehr je Tag, G E
8.8.2.2 |10 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen je Tag; \'}
8.9 Anlagen zur Behandlung von
8.9.1 nicht gefahrlichen metallischen Abfallen in Schredderanlagen mit
einer Durchsatzkapazitat an Einsatzstoffen von
8.9.1.1 |50 Tonnen oder mehr je Tag, G E
8.9.1.2 |10 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen je Tag; Vv
8.9.2 Altfahrzeugen, sonstigen  Nutzfahrzeugen, Bussen oder
Sonderfahrzeug_eq (_einschlieBIich der Trockenlegung) mit einer| v
Durchsatzkapazitat je Woche von 5 oder mehr Altfahrzeugen,
sonstigen Nutzfahrzeugen, Bussen oder Sonderfahrzeugen;
8.10 Anlagen zur physikalisch-chemischen Behandlung, insbesondere
zum Destillieren, Kalzinieren, Trocknen oder Verdampfen, mit einer|
Durchsatzkapazitat an Einsatzstoffen bei
8.10.1 |gefahrlichen Abfallen von
8.10.1.1 |10 Tonnen je Tag oder mehr, G E
8.10.1.2 |1 Tonne bis weniger als 10 Tonnen je Tag, Vv
8.10.2  |nicht gefahrlichen Abfallen von
8.10.2.1 50 Tonnen je Tag oder mehr, G E
8.10.2.2 |10 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen je Tag; \'}
8.11 Anlagen zur
8.11.1 |Behandlung von gefahrlichen Abfallen, ausgenommen Anlagen,
die durch Nummer 8.1 und 8.8 erfasst werden,
1. durch Vermengung oder Vermischung sowie durch
Konditionierung,
2. zum Zweck der Hauptverwendung als Brennstoff oder der
Energieerzeugung durch andere Mittel,
3. zum Zweck der Olraffination oder anderer|
Wiederverwendungs-
moglichkeiten von Ol,
4. zum Zweck der Regenerierung von Basen oder Sauren,
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5. zum Zweck der Rickgewinnung oder Regenerierung von
organischen
Ldsungsmitteln oder
6. zum Zweck der Wiedergewinnung von Bestandteilen, die der
Bekampfung von Verunreinigungen dienen, einschlielich der
Wiedergewinnung von Katalysatorbestandteilen,
mit einer Durchsatzkapazitat an Einsatzstoffen von
8.11.1.1 |10 Tonnen oder mehr je Tag, G E

8.11.1.2 |von 1 Tonne bis weniger als 10 Tonnen je Tag, Vv

8.11.2  |sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch Nummer
8.1 bis 8.10 erfasst werden, von

8.11.2.1 |gefahrlichen Abfallen mit einer Durchsatzkapazitat von 1 Tonne
oder mehr je Tag,

8.11.2.2 |nicht gefahrlichen Abfallen mit einer Durchsatzkapazitat von 10
[Tonnen oder mehr je Tag;

8.12 Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfallen (ausgenommen
von nach § 2 Absatz 2 Nummer 12 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
von der Geltung dieses Gesetzes ausgeschlossenen Abfallen),
auch soweit es sich um Schldamme handelt, ausgenommen die
zeitweilige Lagerung bis zum Einsammeln auf dem Gelande der|
Entstehung der Abfalle und Anlagen, die durch Nummer 8.14
erfasst werden bei

8.12.1 |gefahrlichen Abfallen mit einer Gesamtlagerkapazitat von
8.12.1.1 |50 Tonnen oder mehr G E

8.12.1.2 {30 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen, Vv
8.12.2  |nicht gefdhrlichen Abfadllen mit einer Gesamtlagerkapazitat von
100 Tonnen oder mehr,
8.12.3  |[Eisen- oder Nichteisenschrotten, einschlieRlich Autowracks, mit
8.12.3.1 |einer Gesamtlagerflache von 15 000 Quadratmetern oder mehr G

oder einer Gesamtlagerkapazitat von 1 500 Tonnen oder mehr,

8.12.3.2 |einer Gesamtlagerflache von 1 000 bis weniger als 15 000
Quadratmetern oder einer Gesamtlagerkapazitat von 100 bis \'}
weniger als 1 500 Tonnen;

8.13 Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von nicht gefahrlichen Abfallen,
soweit es sich um Gille oder Garreste handelt, mit einem Vv
Fassungsvermogen von 6 500 Kubikmetern oder mehr;

8.14 Anlagen zum Lagern von Abfallen (ausgenommen von nach § 2
Absatz 2 Nummer 12 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes von der|
Geltung dieses Gesetzes ausgeschlossenen Abfallen) Gber einen
Zeitraum von jeweils mehr als einem Jahr mit

8.14.1 |einer Gesamtlagerkapazitat von mehr als 50 Tonnen, soweit die

Lagerung untertagig erfolgt, G E
8.14.2 |einer Aufnahmekapazitdt von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder|

einer Gesamtlagerkapazitat von 25 000 Tonnen oder mehr,
8.14.2.1 [fir andere Abfalle als Inertabfalle G E
8.14.2.2 (fiir Inertabfalle G

8.14.3 |einer Aufnahmekapazitadt von weniger als 10 Tonnen je Tag und
einer Gesamtlagerkapazitat von
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8.14.3.1 |\weniger als 25 000 Tonnen, soweit es sich um gefahrliche Abfalle G
handelt,
8.14.3.2 (150 Tonnen bis weniger als 25 000 Tonnen, soweit es sich um nicht G
gefahrliche Abfalle handelt
8.14.3.3 |weniger als 150 Tonnen, soweit es sich um nicht gefahrliche Abfalle v
handelt,
8.15 Anlagen zum Umschlagen von Abfallen, ausgenommen Anlagen
zum Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, das bei der
Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschatzen anfallt, soweit
nicht von Nummer 8.12 oder 8.14 erfasst, mit einer Kapazitat von
8.15.1 |10 Tonnen oder mehr gefahrlichen Abfallen je Tag, G
8.15.2 |1 Tonne bis weniger als 10 Tonnen gefahrlichen Abfallen je Tag, \")
8.15.3 {100 Tonnen oder mehr nicht gefahrlichen Abfallen je Tag; Vv
9. Lagerung, Be- und Entladen von Stoffen und Gemischen
9.1 Anlagen, die der Lagerung von Stoffen oder Gemischen, die bei
einer Temperatur von 293,15 Kelvin einen absoluten Dampfdruck
von mindestens 101,3 Kilopascal und einen Explosionsbereich mit
Luft haben (brennbare Gase), in Behaltern oder von Erzeugnissen,
die diese Stoffe oder Gemische z. B. als Treibmittel oder
Brenngas enthalten, dienen, ausgenommen Erdgasrohrenspeicher|
und Anlagen, die von Nummer 9.3 erfasst werden,
0.1.1 soweit es sich nicht ausschlieBlich um Einzelbehaltnisse mit einem
Volumen von jeweils nicht mehrals 1 000 Kubikzentimeter handelt,
mit einem Fassungsvermdgen von
9.1.1.1 {30 Tonnen oder mehr, G
9.1.1.2 {3 Tonnen bis weniger als 30 Tonnen, \'}
0.1.2 soweit es sich ausschlieBlich um Einzelbehaltnisse mit einem
Volumen von jeweils nicht mehrals 1 000 Kubikzentimeter handelt, \'}
mit einem Fassungsvermdgen von 30 Tonnen oder mehr
9.2 Anlagen, die der Lagerung von Flissigkeiten dienen,
ausgenommen Anlagen die von Nummer 9.3 erfasst werden, mit
einem Fassungsvermdgen von
9.2.1 10 000 Tonnen oder mehr, soweit die Fllssigkeiten einen G
Flammpunkt von 373,15 Kelvin oder weniger haben,
9.2.2 5 000 Tonnen oder mehr, soweit die Flussigkeiten einen
Flammpunkt unter 294,15 Kelvin haben und deren Siedepunkt bei Vv
Normaldruck (101,3 Kilopascal) Gber 293,15 Kelvin liegt;
9.3 Anlagen, die der Lagerung von in der Stoffliste zu Nummer 9.3
(Anhang 2) genannten Stoffen dienen, mit einer Lagerkapazitat
von
9.3.1 den in Spalte 4 der Stoffliste (Anhang 2) ausgewiesenen Mengen G
oder mehr,
9.3.2 den in Spalte 3 der Stoffliste (Anhang 2) bis weniger als den in Vv
Spalte 4 der Anlage ausgewiesenen Mengen;
9.4 - (nicht besetzt)
9.10
9.11 Offene oder unvollstandig geschlossene Anlagen, ausgenommen
Anlagen die von Nummer 9.3 erfasst werden,
9.11.1 |zum Be- oder Entladen von Schittgutern, die im trockenen v
Zustand stauben kénnen, durch Kippen von Wagen oder Behaltern

- Seite 23 von 27 -



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in
Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de

Anlage
gemal
Nr. Anlagenbeschreibung Verfahrensart | Art. 10
der RL
2010/75/EU

a b C d

oder unter Verwendung von Baggern, Schaufelladegeraten,
Greifern, Saughebern oder ahnlichen Einrichtungen, soweit 400
Tonnen Schittguter oder mehr je Tag bewegt werden kdnnen,
ausgenommen Anlagen zum Be- oder Entladen von Erdaushub
oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von
Bodenschatzen anfallt, sowie Anlagen zur Erfassung von Getreide,
Olsaaten oder Hiilsenfriichten,

9.11.2  |zur Erfassung von Getreide, Olsaaten oder Hilsenfriichten, soweit
400 Tonnen oder mehr je Tag bewegt werden kdnnen und 25 000 Vv
Tonnen oder mehr je Kalenderjahr umgeschlagen werden kénnen;

9.12 - |(nicht besetzt)
9.35

9.36 Anlagen zur Lagerung von Gille oder Garresten mit einer
Lagerkapazitat von 6 500 Kubikmetern oder mehr;

9.37 Anlagen, die der Lagerung von Erddl, petrochemischen oder
chemischen Stoffen oder Erzeugnissen dienen, ausgenommen
Anlagen die von den Nummern 9.1, 9.2 oder 9.3 erfasst werden,
mit einem Fassungsvermdégen von 25 000 Tonnen oder mehr;

10. Sonstige Anlagen

10.1 Anlagen, in denen mit explosionsgefahrlichen  oder
explosionsfahigen Stoffen im Sinne des Sprengstoffgesetzes
umgegangen wird zur

1. Herstellung, Bearbeitung oder Verarbeitung dieser Stoffe, zur
Verwendung als Sprengstoffe, Zindstoffe, Treibstoffe,
pyrotechnische
Satze oder zur Herstellung derselben, ausgenommen Anlagen G
im
handwerklichen Umfang und zur Herstellung von Zindholzern
sowie
ortsbewegliche Mischladegerate, oder

2. Wiedergewinnung oder Vernichtung dieser Stoffe;

10.2 (nicht besetzt)

10.3 Eigenstandig betriebene Anlagen zur Behandlung der Abgase
(Verminderung von Luftschadstoffen) aus nach den Nummern
dieses Anhangs genehmigungsbedurftigen Anlagen,

10.3.1 [soweit in Spalte d mit dem Buchstaben E gekennzeichnet, G E

10.3.2 |soweitin Spalte d mit dem Buchstaben E nicht gekennzeichnet und

10.3.2.1 |in Spalte ¢ mit dem Buchstaben G gekennzeichnet G

10.3.2.2 |in Spalte ¢ mit dem Buchstaben V gekennzeichnet; Vv

10.4 Eigenstandig betriebene Anlagen zur Abscheidung von
Kohlendioxid-Stromen aus nach den Nummern dieses Anhangs
genehmigungsbedirftiger Anlagen zum Zwecke der dauerhaften G E
geologischen Speicherung, soweit in Spalte d mit dem Buchstaben
E gekennzeichnet;

10.5 (nicht besetzt)

10.6 Anlagen zur Herstellung von Klebemitteln, ausgenommen Anlagen,
die diese Mittel ausschlieflich unter Verwendung von Wasser als
Verdinnungsmittel herstellen, mit einer Kapazitat von 1 Tonne oder
mehr je Tag;
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10.7 Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthesekautschuk
unter Verwendung von Schwefel oder Schwefelverbindungen mit
einem Einsatz von
10.7.1 25 Tonnen oder mehr Kautschuk je Stunde G
10.7.2 |\weniger als 25 Tonnen Kautschuk je Stunde, ausgenommen
Anlagen, in denen weniger als 50 Kilogramm Kautschuk je v
Stunde verarbeitet werden oder ausschlieBlich vorvulkanisierter
Kautschuk eingesetzt wird,;
10.8 Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Reinigungs-
oder Holzschutzmitteln, soweit diese Produkte organische Vv
Lésungsmittel enthalten und von diesen 20 Tonnen oder mehr je
Tag eingesetzt werden;
10.9 Anlagen zur Herstellung von Holzschutzmitteln unter Verwendung v
von halogenierten aromatischen Kohlenwasserstoffen;
10.10 Anlagen zur Vorbehandlung (Waschen, Bleichen, Mercerisieren)
oder zum Farben von Fasern oder Textilien mit
10.10.1 [einer Verarbeitungskapazitat von 10 Tonnen oder mehr Fasern oder| G E

Textilien je Tag,

10.10.2 |einer Farbekapazitat von 2 Tonnen bis weniger als 10 Tonnen Fasern
oder Textilien je Tag bei Anlagen zum Farben von Fasern oder|
Textilien unter Verwendung von Farbebeschleunigern einschlielich \")
der Spannrahmenanlagen, ausgenommen Anlagen, die unter
erh6htem Druck betrieben werden,

10.10.3 [einer Bleichkapazitat von weniger als 10 Tonnen Fasern oder|
Textilien je Tag bei Anlagen zum Bleichen von Fasern oder Textilien \'
unter Verwendung von Chlor oder Chlorverbindungen;

10.11 - ((nicht besetzt)
10.14

10.15 |Prifstande fUr oder mit

10.15.1 \erbrennungsmotoren, ausgenommen

1. Rollenprifstande, die in geschlossenen Raumen betrieben
werden, und

2. Anlagen, in denen mit Katalysator oder Dieselruf¥filter Vv
ausgerustete
Serienmotoren geprift werden,

mit einer Feuerungswarmeleistung von insgesamt 300 Kilowatt
oder mehr,

10.15.2 |Gasturbinen oder Triebwerken mit einer Feuerungswarmeleistung
von insgesamt

10.15.2.1200 Megawatt oder mehr, G
10.15.2.2\weniger als 200 Megawatt; Vv
10.16 Prufstande fur oder mit Luftschrauben; \")
10.17 |Renn- oder Teststrecken flr Kraftfahrzeuge,
10.17.1 fals standige Anlagen G
10.17.2 [zur Ubung oder Ausiibung des Motorsports an flinf Tagen oder mehr|

je Jahr, ausgenommen Anlagen mit Elektromotorfahrzeugen und \'}

Anlagen in geschlossenen Hallen sowie Modellsportanlagen;
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10.18 [Schiellstdnde fur Handfeuerwaffen, ausgenommen solche in
geschlossenen Raumen und solche flir Kleinkaliberwaffen, und \'}
Schiellplatze, ausgenommen solche fur Kleinkaliberwaffen;
10.19 ((nicht besetzt)
10.20 Anlagen zur Reinigung von Werkzeugen, Vorrichtungen
oder sonstigen metallischen Gegenstanden durch thermische v
Verfahren, soweit der Rauminhalt des Ofens 1 Kubikmeter oder|
mehr betragt;
10.21 Anlagen zur Innenreinigung von Eisenbahnkesselwagen,
StraBentankfahrzeugen, Tankschiffen oder Tankcontainern sowie
Anlagen zur automatischen Reinigung von Fassern einschlieBlich
zugehoriger Aufarbeitungsanlagen, soweit die Behalter von Vv
organischen Stoffen gereinigt werden, ausgenommen Anlagen,
in denen Behalter ausschlieBlich von Nahrungs-, Genuss- oder|
Futtermitteln gereinigt werden;
10.22 Anlagen zur Begasung, Sterilisation oder Entgasung,
10.22.1 |mit einem Rauminhalt der Begasungs- oder Sterilisationskammer
oder des zu begasenden Behalters von 1 Kubikmeter oder mehr, Vv
soweit sehr giftige oder giftige Stoffe oder Gemische eingesetzt
werden,
10.22.2 |soweit 40 Entgasungen oder mehr je Jahr gemaf TRGS 512 Vv
Nummer 5.4.3 durchzufiihren sind;
10.23 Anlagen zur Textilveredlung durch Sengen, Thermofixieren,
Thermosolieren, Beschichten, Impragnieren oder Appretieren,
einschlieBlich der zugehérigen Trocknungsanlagen, ausgenommen \")
Anlagen, in denen weniger als 500 Quadratmeter Textilien je
Stunde behandelt werden;
10.24 ((nicht besetzt)
10.25 [Kalteanlagen mit einem Gesamtinhalt an Kaltemittel von 3 Tonnen v
Ammoniak oder mehr.
Anhang 2 Stoffliste zu Nr. 9.3 des Anhangs 1
(Fundstelle: BGBI. 12013, 997)
Mengen- Mengen-
schwelle schwelle
Nr. Stoffe Nr. 9.3.2 Nr. 9.3.1
Anhang 1 Anhang 1
(Tonnen) (Tonnen)
Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4
1 Acrylnitril 20 200
2 Chlor 10 75
3 Schwefeldioxid 20 250
4 Sauerstoff 200 2 000
5 Ammoniumnitrat oder ammoniumnitrathaltige Zubereitungen der 25 500
Gruppe A nach Anhang | Nummer 5 der Gefahrstoffverordnung
6 Alkalichlorat 5 100
7 Schwefeltrioxid 15 100
ammoniumnitrathaltige Zubereitungen der Gruppe B nach Anhang | 100 2 500
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Mengen- Mengen-
schwelle schwelle
Nr. Stoffe Nr. 9.3.2 Nr. 9.3.1
Anhang 1 Anhang 1
(Tonnen) (Tonnen)
Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4
Nummer 5 der Gefahrstoffverordnung
9 Ammoniak 3 30
10  |Phosgen 0,075 0,75
11  |Schwefelwasserstoff 5 50
12 |Fluorwasserstoff 5 50
13  [Cyanwasserstoff 5 20
14  |Schwefelkohlenstoff 20 200
15 Brom 20 200
16  |Acetylen (Ethin) 5 50
17  |Wasserstoff 3 30
18  [Ethylenoxid 5 50
19  |Propylenoxid 5 50
20  |Acrolein 20 200
21  [Formaldehyd oder Paraformaldehyd (Konzentration = 90 %) 5 50
22 Brommethan 20 200
23 |Methylisocyanat 0,015 0,15
24 [letraethylblei oder Tetramethylblei 5 50
25 1,2-Dibromethan 5 50
26  Chlorwasserstoff (verflissigtes Gas) 20 200
27  Diphenylmethandiisocyanat (MDI) 20 200
28  [Toluylendiisocyanat (TDI) 10 100
29  sehr giftige Stoffe oder Gemische 2 20
30 [sehrqiftige, giftige, brandférdernde oder explosionsgefahrliche Stoffe (10 200
oder Gemische
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